V-META

Vertikalni odstrediva spirdlni ¢erpadla

1 cisté i mechanicky mirné znecisténé, chemicky aktivni i neutrdini
kapaliny, hoflaviny
1 v chemickém, petrochemickém a farmaceutickém pramyslu, v
potravindrstvi, ve zpracovatelském pramyslu, v energetice a ve
vodnim hospoddrstvi
I modifikace:
A) standard - pro bé&Zné pouZiti
B) vybusné prostfedi - pro Cerpdni nehoflavych kapalin v prostfedi
s nebezpedim vybuchu plynné atmosféry
C) hoflaviny - pro Cerpdni hoflavych kapalin v prostfedi s
nebezpedim vybuchu plynné atmosféry

V-META PLUS

Pracovni podmink

1 teplota média od -40 °C do + 80 °C (150 °C), na vstupu do
Cerpadia min. 20 °C pod bodem varu pii daném tlaku

1 provoznitlak 16 baru (PN16)

1 hustota média od 600 kg.m do 1900 kg.m3
1 kinematicka viskozita do 75 mmz2.s!

1 pHO-14
1
1

obsah pevnych ¢astic do 2% hmotnosti
velikost zrn do 0.5 mm

Oznaéeni

D)) ISH PUMPS
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Pracovni oblast

Otacky Pratok Dopravni Teplota
150-125-NVDW-315-40-OC-222-09 Velikost erpadia (min-1) [2XUD) vyska max
Ll— oznaceni pohonu H (m) (°C)
zmenove Cislo cerpadia a ucpavky od 50-32-NVDW-125 1450 od 05 od 25
materidlové provedeni do 300-250-NVDW-500 2900 do 266 do 150 (150)
Sitka vystupniho kandlu obé&zného kola
jmenovity prameér obé&zného kola
typové oznaceni Cerpadia (NVDW) 2.‘,’3’
jmenovita svétiost vytiagného hrdla 5 EEIIEE [ 1 11]
— jmenovita svétlost saciho hrdla ey ramu
. 2900
90
80
[ Konstrukce
60
I jmenovité hodnoty parametru dle CSN EN 22858 do velikosti 34 50
(200-150-NVDW-400) 40
1 spinéni pozadavku CSN ISO 5199 na rezervu vykonu 30
1 43 velikosti normalizovanych, hydrodynamickych, stfedotlakych
Cerpadel 2
1 Cerpadia vertikdini, odstfedivd, jednostupriova, spirdini konstrukce 5
s axidlnim vstupem a vystupem Cerpané kapaliny nad zdkladovou
deskou "
1 provedenis dvéma tésnicimi kruhy 3
1 zaviené obézné kolo uloZzeno letmo na hfideli :
I “suchd hfidel” nepfichdzi do styku s Cerpanym médiem .
1 hridele ¢lanku v loZiskovych télesech ulozeny dle provedeni ve
valivych loziscich mazanych tukem nebo v kluznych loZiscich 3
mazanych ¢erpanou kapalinou )
1 rozméry ucpdavkovych prostoru dle ISO 3069
1 vytlacné potrubi zakoncené nad zdkladovou deskou kratkym
pfimym ndstavcem nebo 90° kolenem s pfirubou PN 16 dle
CSN EN 1092-1 a2 /1SO 7005-1 a 2 2 3 4 5 678910 15 20 30 40 50 60 80 100 150 200 300 400500 700 1000 15002;300
1 dal§i varianty na prani zédkaznika (chlazeni, vyhfivani, pfiruby hrdel, 8 me/m
natérovy systém, apod.)
Materidlové provedeni
[ ON | [N
spirdla 1.0619 1.0619 1.4308 1.4308 1.4408 1.4408
viko Eerpadia 1.0570 1.0570 nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel
obézné kolo 1.0619 1.0619 1.4308 1.4308 1.4408 1.4408
t&snici kruh 1.0619 CuSn10Zn2 1.4308 CusSn10Zn2 1.4408 CuSn10zZn2
¢lanek ndhonu 1.0570 1.0570 nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel
hridel 1.0570 1.0670 nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel
matice obézného kola 1.0670 1.0570 nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel
lucerna elektromotoru 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570
z&kladovd deska * 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570

* muZe byt i nerezovad, pokud to vyZaduiji provozni podminky
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Zakladni rozméry

1 150 32 125 80 112
2 50 32 160 80 132
L 3 50 32 200 80 160
- 4 50 32 250 100 | 180
] 5 65 50 125 80 112
0. 6 65 50 160 80 132
7 |65 40 200 100 | 160
< 8 65 40 250 100 180
— DICEG 9 65 40 315 125 200
T 10 80 65 125 100 132
1 11 80 65 160 100 160
E R : - 12 80 50 200 100 160
1 . 13 80 | 50 250 125 180
AN 14 80 50 315 125 225
> 15 100 80 125 100 160
16 100 80 160 100 160
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25 125 100 200 125 200 § § 3 § °©
" 26 125 100 250 140 @225
HE) 27 125 100 315 140 250
V8 R 28 125 100 400 @140 280
e g \a 29 150 125 250 140 250
[ e W 30 150 125 315 140 280
o 31 150 125 400 140 315

32 200 150 250 160 280
33 200 150 315 160 315
34 200 150 400 160 315
35 200 150 500 180 375
36 250 200 315 200 355
37 250 200 400 180 355
38 250 200 500 200 425
39 250 200 630 300 500
40 300 250 315 250 400
a1 300 250 400 250 425
42 300 250 500 250 475
43 300 250 630 300 500

Pfesné&jsi a podrobnéjsi idaje poskytujeme zvIiast pro jednotlivé konkrétni nabidky nebo zakdazky po
predchozim technickém vyjasnéni pfipadu a dle stavebni dispozice stanovisté

provedeni bez ucpdvky

stlacovand (provazcovd) ucpdvka

jednoduchd mechanickd ucpavka

jednoduchd mechanickd kazetova ucpdavka

dvojitd mechanickd ucpdvka

dvojitd mechanickd kazetovd ucpdavka

plynovd ucpdvka s napdjecim blokem (nutny staly privod dusiku)

I pohon pfirubovym elekiromotorem
1 hnacisila se pfendsi pomoci pruzné spojky na hiidele &lanku

g - pruznd spojka s mezikusem
Z I z&kladova deska - kruhova
8 - obdélnikova
E - &tvercovd
o - dle dohody se zakaznikem
[a)
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